
CHAINE de TRAITEMENT
CALCIOR

 pour ordures ménagères
y compris mélangeuse pour additifs

1) Trémie de réception avec tapis d’alimentation et dispositif d’ouverture de
sacs

· Bunker à alimenter par chargeur sur roues / RE-KB 2000 x 9000  
Longueur..................................................9000 mm
Largeur.....................................................1700 mm
Volume env..............................................18 m³
Pente env..................................................30°
Vitesse......................................................0,5 à 4,3 m/min
Largeur de chaîne.....................................60 mm
Nombre de chaînes...................................2 avec barrettes métalliques
Hauteur des barrettes................................50 mm
Débit jusque.............................................60 m³/h à 0,5 kg /dm³
Puissance..................................................7,5 kW / 380 V / 50 Hz vitesse réglable



· Régulateur pendulaire faisant office  
de limiteur de débit, de démêleur et d’ouvre sacs     /     RE-EZS 2000  
Longueur..................................................1200 mm
Largeur.....................................................1700 mm
Vitesse......................................................16,5 m/min
Largeur de chaîne.....................................60 mm
Nombre de chaînes...................................3 avec barrettes métalliques
Hauteur des barrettes................................75 mm
Débit jusque.............................................60 m³/h à 0,5 kg/dm³
Puissance..................................................3 kW / 380 V / 50 Hz
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Vue d’ensemble

Vue de détail



2) Tapis de transport MB 1000

Longueur..................................................5000 mm
Puissance..................................................2,2 kW

3) Table de tri type TB 1400

Longueur..................................................13000 mm
Y compris zone amagnétique pour séparation des métaux au début de la table
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4) Overbelt à aimant électro-magnétique type 451-115-140-600

Puissance

* aimant...................5,7 kW

* entraînement

tapis.........................3  kW

5) Cabine de tri conçue pour être placée au dessus de 3 containers standard
dont la hauteur ne dépassera pas 2600 mm

avec  4  postes  de
travail  équipés  de
puits  d’évacuation
pour trois matériaux
(verre,  plastique,
textile) y compris
*  châssis  support,
escalier d’accès
* climatisation
*système  d’aspira-
tion  avec  ventila-
teur et conduit pour
un  débit  d’air  de
l’ordre  de  6000
m³/h mais sans bio-
filtre
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6) Broyeur à poste fixe RE-GSA 315/8
avec contre couteau escamotable pour O.M. non triées

Trémie de réception     
hauteur d’alimentation............................env. 650 mm
largeur d’alimentation.............................env. 1450 mm
longueur d’alimentation..........................env. 4500 mm

Débit........................................................env. 10 T/h fonction type et humidité produit

Puissance.................................................132 kW

Rotor
diamètre..................................................850 mm
nombre de couteaux................................22 blocs
perforations grille....................................100 x 100 mm

Alimentation
Tapis à chaîne
Rouleaux de compression oscillants de grande dimension avec crantage en forme de V
Contrôle d’alimentation en fonction de la consommation de puissance du rotor
Chargement prévu pour chargeur sur roue ou grappin

Evacuation
Collecte dans chambre totalement fermée sous le rotor
Tapis à chaîne.........................................largeur 1400 mm
Hauteur de déchargement.......................env. 3500 mm

Peinture
Standard RAL 6018, autre couleur sur demande

L’armoire électrique est fournie mais non installée

particularités
· rotor spécial avec système de sécurité conçu pour réagir en cas de corps étrangers
· opération silencieuse. Le rotor ne tourne qu’à 400 T/mn
· reprise  du  produit  broyé  directement  sous  le  rotor  d’où  minimum  d’énergie

cinétique
· système  de  contre  couteau  escamotable.  En  cas  de  corps  étranger  (pièces

métalliques,  pierres,  …)  le  contre  couteau  et  une  partie  de  la  grille  peuvent
s’escamoter évitant ainsi d’endommager les couteaux. Ces derniers reçoivent un
traitement spécial pour résister aux petites particules métalliques.
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Vue d’ensemble - d’un côté il est chargé automatiquement à partir de la table de tri
- de l’autre on peut continuer à l’alimenter par chargeur sur roues

Détails de la table d’alimentation du broyeur et rouleaux de compression
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7) Tambour magnétique en sortie de broyeur
allant de paire avec agencement spécifique du convoyeur à chaîne avec double sortie
dont l’une pour les petites particules métalliques après broyage

allant  de  paire  avec
agencement spécifique du
convoyeur  à chaîne avec
double  sortie  dont  l’une
pour les petites particules
métalliques après broyage

Détail contre-couteau escamotable
hydrauliquement en cas d’imbroyable
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8) Stockage tampon pour jusqu’à 20 m³ de produit

se composant de :

Un convoyeur à chaîne
Longueur..................................................8000 mm
Entraînement............................................4 kW
Nombre de chaînes...................................2
Débit env..................................................50 m³/h pour produit 0,35 kg/dm³
Barrettes...................................................en plastique résistant à l’usure
Largeur.....................................................950 mm
Matériau...................................................ordures ménagères broyées
Granulométrie..........................................jusque 100 x 100 mm
Châssis support........................................inclus

Un silo
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Parois hauteur 2 m
Avec convoyeur de distribution intégré dans la partie supérieure

9) Mélangeur avec tapis RE-MA 15

pour mélanger les ordures ménagères broyées avec boue et chaux. La capacité sera de
l’ordre de 15 m³ par charge.  Pour le remplissage nous prévoyons un maximum de
5 minutes et autant pour la vidange … par contre nous ne maîtrisons pas le temps de
remplissage de boues et de chaux.
Par mesure de sécurité nous disons que nous pourrons au minimum assurer 2 charges
par heure.

Pour remplissage......................................par chargeur sur roues ou tapis
Contenance maxi......................................environ 15 m³
Longueur de la mélangeuse.....................4000 mm
Largeur de la mélangeuse........................2250 mm
Hauteur de la mélangeuse........................2600 mm
Matériau de la mélangeuse.......................Hardox 400
Outils........................................................vis lacératrices
Nombre de vis..........................................4
Diamètre des vis.......................................600 mm
Nombre de charges..................................en fonction du produit, de son humidité,

et du temps de remplissage des boues et de la
chaux : 2 à 3

entraînement par moto-réducteur.............2 x 80 kW / 2 x 55 kW
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OPTIONS :
� tapis caoutchouc

L x l....................................................1000 x 1000 mm
Entraînement......................................3 kW
Pente env............................................19°
Débit env............................................150 m³

� réservoir version inox
� toiture à ouverture/fermeture hydraulique
� dispositif de pesage
� armoire de commande
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10)...........................................................Convoyeur  de  transfert  vers  stockage
KF 125/59/2x32000

· longueur.............................................32000 mm

· entraînement.......................................15 kW

· nombre de chaînes..............................2

· débit env.............................................150 m³/h à 0,35 kg/dm³

· barrettes..............................................hauteur 150 mm

· largeur................................................1050 mm

· produit................................................O.M. broyées mélangées à boues et chaux

· granulométrie maxi............................30 x 30 mm

· y compris châssis support à fixer sur murs du bâtiment ou sur parois des silos de
stockage
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11)...........................................................Tapis fixe à double sens RE-TB 1000x
20000

· longueur.............................................20 000 mm

· largeur................................................  1 000 mm

· pente...................................................0°

· entraînement.......................................7,5 kW

· débit....................................................150 m³ à 0,35 kg/dm³

· diamètre tambour moteur...................315 mm

· 4 dispositifs de relevage de tapis générant 6 emplacements de déchargement

· épaisseur tapis....................................EP 400/3   4 : 2

· type de tapis.......................................caoutchouc lisse résistant à l’huile et la graisse
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12)...........................................................Tapis  mobile  à  double  sens  RE-TB
1000 x 8000

· longueur.............................................8000 mm

· largeur................................................1000 mm

· pente...................................................0°

· entraînement : ....................................tapis..........................................................4 kW

mobilité......................4 x 0,37 kW

· débit....................................................env. 150 m³/h pour 0,35 kg/dm³

· diamètre tambour d’entraînement......315 mm

· épaisseur tapis....................................EP 400/3  4 : 2

· type de tapis.......................................caoutchouc lisse résistant à l’huile et la graisse
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CRIBLAGE après décantation du produit

13)...........................................................Trémie d’alimentation KE-KB 1500 x
9000

· longueur............................................9000 mm

· entraînement......................................3 kW, vitesse variable

· volume..............................................env. 10 m³

· pente..................................................35°

· vitesse................................................0,5 à 4,3 m/mn

· largeur...............................................1250 mm

· débit..................................................env. 40 m³/h avec poids spécifique de
0,5 kg/dm³

· matériau............................................Acier

· hauteur barrettes................................50 mm
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14)...........................................................Tapis MB 800 x 8000

· longueur.............................................8000 mm

· largeur................................................800 mm

· puissance............................................3 kW
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15)...........................................................Tambour  de  criblage  RE-TS  1800  x
5000 / 2F sans tapis en aval ni amont

· diamètre tambour...............................1800 mm
· longueur tambour...............................5000 mm
· débit....................................................env. 10 T/h
· perforation..........................................Ø 10 mm
· matériau du tambour..........................Acier 52-3
· puissance ...........................................11 kW

y compris :
� spirale intérieure assurant l’avancement du produit dans le tambour
� châssis support hauteur 2500 mm
� brosse de nettoyage
� capotage anti-poussière
� plate-forme  d’accès  pour  l’entretien  sur  toute  la  longueur  du  tambour  sur  une

largeur de 800 mm

Vue extérieure
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16)...........................................................Tapis TB 500 x 1200

pour transfert des refus de criblage vers stockage
· longueur.............................................12 000 mm
· largeur................................................     500 mm
· puissance............................................4 kW

Vue intérieure
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